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Строп цепной двухветвевой изготавливается методом сборки из цепей 8 класса прочности с 
использованием соединительных звеньев. Предназначен для навешивания на крюк 
крана.  Возможна комплектация стропа конструктивными элементами различных форм и размеров 
(исполнение с укорачивающими крюками и крюками с широким зевом).  

Двухветвевой 

Основные параметры и размеры двухветвевого стропа цепного 2СЦ 

Параметры и размеры Грузоподъемность в зависимости 
от схемы строповки, тн 

Обозначение стро
па - г/п (тн) 

Обозначение  цепн
ой ветви 

Калибр 
цепи, м

м 

Обозначение 
концевого звена 

Обозначение 
соединительного  зве

на 

Обозначение крюка 

Прямой подъём Подъём петлей 

звено 
NOR 

увеличенно
е звено 
NORB 

соединительное 
звено LL 

крюк 
SalkH 

крюк с 
широки
м зевом 
VAL 

крюк 
укорачивающ
ий LYK 

крюк 
самозакры
в 

VAK 

Угол между ветвями 0-900 

2СЦ-1,6 ВЦ-1,12 6Х18 NOR76   LL6 SalkH6   LYK6 VAK6 1,6 1,28 

2СЦ-2,12 ВЦ-1,5 7Х21 NOR87 LL78 SalkH7
8 VAL78 LYK78 VAK78 2,12 1,69 

2СЦ-2,8 ВЦ-2,0 8Х24 NOR108 LL78 
SalkH7
8 VAL78 LYK78 VAK78 2,8 2,24 

2Сц-4,25 ВЦ-3,15 10Х30 NOR131
0 

NOR16B7 LL10 SalkH1
0 

VAL10 LYK10 VAK10 4,25 3,4 

2СЦ-7,5 ВЦ-5,3 13Х39 NOR161
3 NOR28B7 LL13 SalkH1

3 VAL13 LYK13 VAK13 7,5 6,0 

2СЦ-11,2 
ВЦ-8,0 16Х48 NOR181

6 NOR28B7 LL16 SalkH1
6 VAL16 LYK16 VAK16 11,2 8,96 




